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Апстракт 

У раду је приказана анализа корозионих проблема код колона за пречишћавање сировог гаса 

у нафтним и гасним постројењима, са посебним освртом на колону за апсорпцију амина и 

колону за регенерацију амина. Дат је преглед процеса уклањања угљен-диоксида, водоник-

сулфида и воде из сировог гаса применом диетханол амина (ДЕА), као и основних типова 

колона које се користе у овим процесима. Посебна пажња посвећена је механизмима 

оштећења који се јављају током дугогодишње експлоатације процесне опреме, међу којима 

су аминска корозија, угљоводонична корозија, корозија испод изолације, атмосферска и 

микробиолошки индукована корозија. 

Анализа стања колона извршена је током ремонтних активности применом визуелних 

метода испитивања, пенетрантских и магнетних метода, као и ултразвучних мерења 

дебљине зида. Током прегледа уочена су локализована и општа корозиона оштећења на 

цилиндричним омотачима, завареним спојевима, прикључцима и доњим деловима колона. 

Посебно критичне области идентификоване су у зонама увођења амина из испаривача, где 

је регистровано комбиновано дејство аминске и угљоводоничне корозије, као и у доњим 

зонама колона где је присутна микробиолошки индукована корозија услед формирања 

стагнанта флуида. 

На основу спроведене анализе дефинисане су препоруке за ублажавање утицаја корозије и 

продужење преосталог радног века колона, које укључују оптимизацију радних параметара, 

примену инхибитора корозије, контролу изолационих материјала, избегавање стагнације 

флуида и локалну санацију оштећених зона наваривањем. Резултати рада указују на значај 

правовременог откривања и праћења корозионих механизама у циљу повећања 

поузданости, безбедности и оперативне расположивости процесне опреме у нафтним и 

гасним постројењима. 

 


